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Техническое описание 
 

AVENO ATF DEXRON D II   Artikel Nr.: 0002-000157 (3021037) 

Описание 

AVENO ATF DEXRON D II высококачественное 

трансмиссионное масло для автоматических коробок 

переключения передач автомобилей.  

AVENO ATF DEXRON D II произведено на основе 

высокоочищенного минерального базового масла с 

добавлением специального пакета присадок.     

Специально разработано для АКПП, где требуется 

применение трансмиссионного масла данной 

спецификации.    

AVENO ATF DEXRON D II обеспечивает максимальное 

смазывание и защиту от износа, благодаря комплексу 

присадок.   

 

Область применения 

AVENO ATF DEXRON D II разработано для 

автоматических коробок переключения передач 

автомобилей, гидроусилителей руля, 

гидротрансформаторов и трансмиссий, может применятся 

как универсальная трансмиссионная жидкость АТФ (ATF - 

Automatic-Transmission-Fluid) для автомобилей. 

AVENO ATF DEXRON D II рекомендовано к 

применению, когда требуется использование 

трансмиссионной жидкости АТФ типа Dexron DII, 

указанной производителем. Обращайте внимание на тип 

смазочного материала, указанный производителем 

техники. 

Спецификации 

AVENO ATF DEXRON D II  соответствует требованиям и спецификациям: 
 
 GM Dexron D II   
 Allison C3/C4 
 MB 236.6, 236.7 
 ZF TE-ML 03D, 04D, 11A,14A, 17C, 05L 
 VOITH H 55.6335.xx 
 Ford SQM-9010B, M2C-138 CJ, 166H185A  

 Caterpillar TO-2 
 Mercon 
 Renk Doromat 
 MAN 339 Typ Z-1 

 
 

Свойства 
 
AVENO ATF DEXRON D II  обеспечивает: 
 Прекрасную защиту от износа, шламообразования, 

залипания и коррозии 

 Стабильные вязкостно-температурные свойства 

 Бесперебойную работу АКПП при низких и высоких 

температурах  

 Отсутствие вспенивания даже при высоких нагрузках 

 Термическую устойчивость при высоких нагрузках 

 Смешиваемость с другими марками жидкостей ATF 

 Нейтральность по отношению к уплотнительным 

материалам 

 

Технические характеристики 
Характеристика Показатель Ед. измерения Метод 

Цвет Красный  визуально 

Плотность при  15°C 852 кг/м³ DIN EN ISO 12185 

Вязкость при   40°C 39,04 мм²/с DIN ISO 51 562-2 

Вязкость при 100°C 7,2 мм²/с DIN ISO 51 562-2 

Индекс вязкости 167  DIN ISO 2909 

Температура вспышки 
(COC) 

>190 °C DIN ISO 2592 

Температура застывания - 48 °C ASTM D 7346 

TBN  2,0-3,5 mg KOH/g DIN ISO 3771 

TAN 0,99 mg KOH/g DIN 51 558 

 


